
GLADY DUPLICATORE UNIVERSALE – ISTRUZIONI (Rev. 1.0 - Dicembre 2022) 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

GLADY è un dispositivo in grado di duplicare una vasta quantità di radiocomandi per cancelli automatici. È dotato di 4 tasti completamente 
indipendenti. Su ogni tasto è possibile memorizzare radiocomandi: 
 

- di marche differenti; 
- a frequenza compresa tra i 290 ed i 900 MHz; 
- con codice fisso; 
- con codice rolling. 
 

Duplicare un radiocomando con codice fisso 
Operare nel modo seguente: 
 

A - Premere e tenere premuto il tasto 1 di GLADY e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2. 
B - Rilasciare entrambi i tasti. Il Led presente sul duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec. 
C - Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a GLADY, a circa 2 cm di distanza. 
D - Premere e tenere premuto il tasto da copiare sul radiocomando originale e attendere che il Led su GLADY lampeggi velocemente, a  
  conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi. 
E - Mentre il Led lampeggia, premere il tasto di GLADY sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a 

quando il Led non si spegne. La copia è avvenuta con successo. 
 

Note: 
• Se il Led lampeggia solo 3 volte e poi si spegne, il codice non è stato appreso correttamente. Ripetere l ’operazione dal punto A. 
 

Procedura “AAC” (apprendimento automatico codice) 
Si tratta di una procedura da utilizzare su alcuni modelli di radiocomando Rolling-code (verificare sulla lista dei modelli allegata). La    
procedura consente di far apprendere il radiocomando duplicato al ricevitore originale. Per attivare la procedura procedere nel modo seguente: 
 

• Posizionarsi in prossimità dell’automazione; 
• premere e tenere premuto il tasto programmato di GLADY fino a quando il Led inizia a lampeggiare; 
• rilasciare il tasto ed attendere fino alla fine del lampeggio. 
 

Duplicare un radiocomando con codice Rolling semplice 
Operare nel modo seguente: 
 

A - Premere e tenere premuto il tasto 1 di GLADY e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2; 
B - Rilasciare entrambi i tasti. Il Led presente sul duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.; 
C - Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a GLADY, a circa 2 cm di distanza; 
D - Premere e tenere premuto il tasto da copiare sul radiocomando originale e attendere che il Led su GLADY lampeggi velocemente, a  
  conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi; 
E - Mentre il Led lampeggia, premere il tasto di GLADY sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a 

quando il Led si spegne. La copia è avvenuta con successo; 
G - Far apprendere il nuovo radiocomando al ricevitore tramite procedura AAC dove indicato (verificare sulla lista dei modelli allegata). 
 Dove  non indicato seguire le modalità indicate dal produttore. 
 

Note: 
• Se il Led lampeggia solo 3 volte e poi si spegne, il codice non è stato appreso correttamente. Ripetere l ’operazione dal punto A. 
 

Duplicare un radiocomando BFT con codice Rolling complesso  
Operare nel modo seguente: 
 

A - Premere e tenere premuto il tasto 1 di GLADY e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2; 
B - Rilasciare entrambi i tasti. Il Led presente sul duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.; 
C - Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a GLADY, a circa 2 cm di distanza; 
D - Premere e tenere premuto il tasto da copiare sul radiocomando originale e attendere che il Led su GLADY si accenda con luce fissa. Dopo 
 un breve periodo il Led emetterà un doppio lampeggio ogni  2 sec.; 
E -  A questo punto è necessario emettere il CODICE SORGENTE del radiocomando originale BFT premendo il tasto nascosto sul retro con 
 uno spillo o, nel caso di modelli più recenti, premendo insieme i tasti 1 e 2 fino all’accensione del led sul radiocomando originale; 
F - Il Led su GLADY inizierà a lampeggiare velocemente. Questa operazione può richiedere alcuni secondi; 
G - Mentre il Led lampeggia, premere il tasto di GLADY sul quale si desidera inserire il codice e mantenerlo premuto fino a quando il Led si 
 spegne. La copia è avvenuta con successo; 
H - Far apprendere il nuovo radiocomando al ricevitore tramite procedura AAC dove indicato (verificare sulla lista dei modelli allegata).   
 Dove  non indicato seguire le modalità indicate dal produttore. 
 

Duplicare un radiocomando FAAC/GENIUS con codice Rolling complesso 
Operare nel modo seguente: 
 

ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il Led deve emettere un doppio 
lampeggio anziché accendersi a luce fissa. 
 

A - Premere e tenere premuto il tasto 1 di GLADY e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2; 
B - Rilasciare entrambi i tasti. Il Led presente sul duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.; 
C - Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a GLADY, a circa 2 cm di distanza; 
D - Premere e tenere premuto il tasto da copiare sul radiocomando originale e attendere che il Led su GLADY si accenda con luce fissa. Dopo 
 un breve periodo il Led emetterà un doppio lampeggio ogni  2 sec.; 
E -  A questo punto è necessario emettere il CODICE SORGENTE del radiocomando originale FAAC/GENIUS premendo insieme i tasti 2 e 3 
 fino a quando il Led presente sul radiocomando originale inizia a lampeggiare; 
F - Rilasciare i tasti e posizionare il radiocomando originale di fronte a GLADY ad una distanza di circa 2 cm. Di seguito premere il tasto da 
 copiare fino a quando il Led presente su GLADY inizierà a lampeggiare velocemente. Questa operazione può richiedere alcuni secondi; 
G - Mentre il Led lampeggia, premere il tasto di GLADY sul quale si desidera memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il Led  
 si spegne. La copia è avvenuta con successo. 
 

Duplicare un radiocomando V2 con codice Rolling complesso 
Operare nel modo seguente: 
 

A - Premere e tenere premuto il tasto 1 di GLADY e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2; 
B - Rilasciare entrambi i tasti. Il Led presente sul duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.; 
C - Posizionare il radiocomando da clonare di fronte a GLADY, a circa 2 cm di distanza; 
D - Premere e tenere premuto il tasto da copiare sul radiocomando originale e attendere che il Led su GLADY si accenda con luce fissa. Dopo 
 un breve periodo il Led emetterà un doppio lampeggio ogni  2 sec.; 
E - Premere e mantenere premuto ancora una volta lo stesso tasto da copiare del radiocomando originale; 
F - Il Led su GLADY inizierà a lampeggiare velocemente. Di seguito premere il tasto di GLADY sul quale si desidera memorizzare il codice e 
 mantenerlo premuto fino a quando il Led si spegne. La copia è avvenuta con successo; 
G -  Far apprendere il nuovo radiocomando al ricevitore tramite procedura AAC.  

GLADY UNIVERSAL DUPLICATOR – INSTRUCTION (Rev. 1.0 - December 2022)  
 

GENERAL FEATURES  
GLADY is a device able of duplicating a large number of remote controls for automatic gates. It has 4 fully independent buttons. On each key it 
is possible to memorize remote controls:  
- of different brands; 
- which operate at a frequency between 290 and 900 MHz; 
- with fixed code; 
- with rolling code. 
 

Duplicate a remote control with a fixed code  
Operate as follows:  
 

A - Press and hold down the key 1 of GLADY and simultaneously press the key 2 four times;  
B - Release both buttons. The Led on the duplicator will flash slowly every 2 sec.; 
C - Place the remote control to be cloned in front of GLADY, about 2 cm away;  
D - Press and hold down the key to be copied on the original remote control and wait for the Led on GLADY to flash quickly, confirming that the 
 code has been correctly learned. This operation may take a few sec.; 
E - While the Led is flashing, press the key of  GLADY on which you wish to insert the code just learnt and keep it pressed until the Led goes 
 off. The copy was successful.  
 

Note:  
• If the Led flashes only 3 times and then goes off, the code has not been learned correctly. Repeat the operation from point A.  
 

"AAC" procedure  
This is a procedure to be used on some Rolling-code remote control models (check the attached list of models). The procedure allows the 
new duplicated remote control to be learned by the original receiver. To activate the procedure, proceed as follows:  
 

• Operate close to the automation; 
• press and hold down the programmed key of GLADY until the Led starts flashing;  
• release the key and wait until the flashing stops.  
 

Duplicate a remote control with a simple Rolling code  
Operate as follows:  
 

A - Press and hold down the key 1 of GLADY and simultaneously press key 2 four times;  
B - Release both buttons. The Led on the duplicator will flash slowly every 2 sec.; 
C - Place the remote control to be cloned in front of GLADY, about 2 cm away;  
D - Press and hold down the key to be copied on the original remote control and wait for the Led on GLADY to flash quickly, confirming that the 
 code has been correctly learned. This operation may take a few sec.;  
E - While the Led is flashing, press the key of GLADY on which you wish to insert the code just learnt and keep it pressed until the Led goes 
 off. The copy was successful;  
G - Let the receiver learn the new remote control using the AAC procedure where indicated (check the attached list of models). Where not 
 indicated, follow the procedure indicated by the manufacturer.  
 

Note:  
• If the Led flashes only 3 times and then goes off, the code has not been learned correctly. Repeat the operation from point A. 
 

Duplicate a BFT remote control with complex Rolling code  
Operate as follows:  
 

A - Press and hold down the key 1 of GLADY and simultaneously press key 2 four times;  
B - Release both buttons. The Led on the duplicator will flash slowly every 2 sec.; 
C - Place the remote control to be cloned in front of GLADY, about 2 cm away;  
D - Press and hold down the key to be copied on the original remote control and wait for the Led on GLADY to turn on with a steady light. After 
 a short time, the Led will flash twice every 2 sec.;  
E - Then issue the SOURCE CODE of the original BFT remote control by pressing the button hidden on the back by means a pin or, in case of 
 more recent models, by pressing the keys 1 and 2 together until the Led on the original remote control lights up;  
F - The Led on GLADY will start flashing quickly. This operation may take a few seconds;  
G - While the Led is flashing, press the key of GLADY on which you want to insert the code and keep it pressed until the Led goes off. The 
 copy was successful;  
H - Let the receiver learn the new remote control using the AAC procedure where indicated (check the attached list of models). Where not 
 indicated, follow the procedure indicated by the manufacturer.  
 

Duplicate a FAAC/GENIUS remote control with complex Rolling code  
Operate as follows:  
 

ATTENTION: Verify that the remote control to be copied is a MASTER. When any key is pressed, the Led must flash twice instead of turning 
on with a steady light.  
 

A - Press and hold down the key 1 of GLADY and simultaneously press key 2 four times;  
B - Release both buttons. The Led on the duplicator will flash slowly every 2 sec.; 
C - Place the remote control to be cloned in front of GLADY, about 2 cm away;  
D - Press and hold down the key to be copied on the original remote control and wait for the Led on GLADY to turn on with a steady light. After 
 a short time, the Led will flash twice every 2 sec.;  
E - Then issue the SOURCE CODE of the original FAAC/GENIUS remote control by pressing the keys 2 and 3 together until the Led on the 
 original remote control starts flashing;  
F - Release the buttons and place the original remote control in front of GLADY, about 2 cm away. Then press the key to be copied until the 
 Led on GLADY starts flashing quickly. This operation may take a few seconds;  
G - While the Led is flashing, press the key of GLADY on which you wish to insert the code and keep it pressed until the Led goes off. The 
 copy was successful.  
 

Duplicate a V2 remote control with complex Rolling code  
Operate as follows:  
 

A - Press and hold down the key 1 of GLADY and simultaneously press key 2 four times;  
B - Release both buttons. The Led on the duplicator will flash slowly every 2 sec.; 
C - Place the remote control to be cloned in front of GLADY, about 2 cm away;  
D - Press and hold down the key to be copied on the original remote control and wait for the Led on GLADY to turn on with a steady light. After 
 a short time, the Led will flash twice every 2 sec.;  
E - Press and hold down the same key of the original remote control to be copied once again;  
F - The Led on GLADY will start flashing quickly. Then press the key of GLADY on which you want to insert the code and keep it pressed until 
 the Led goes off. The copy was successful;  
G - Let the receiver learn the new remote control using the AAC procedure.  



Apprendimento diretto 
In prossimità dell’automazione, premere il tasto del radiocomando GLADY. 

Apprendimento tramite procedura “AAC” 
• Posizionarsi in prossimità dell’automazione; 
• premere e tenere premuto il tasto programmato di GLADY fino a quando il Led inizia a lampeggiare; 
• rilasciare il tasto ed attendere fino alla fine del lampeggio. 

Apprendimento tramite ricevitore 
In questa modalità è necessario agire sulla ricevente. Seguire le modalità indicate dal produttore. 


