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ANTE SCORREVOLI Quadri elettronici 230Vac  

 
 

CTR18 – 230 Vac - Cancello scorrevole  
  

Trasformatore di alimentazione da 32 VA 
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule 
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer 
Scheda ricevitore radio ad innesto (optional) 
Scheda regolazione di coppia motore inclusa 

 

Scheda che si presta ad essere utilizzata con climi molto freddi 
 

 
 

CTR310SC – 230 Vac – Cancello scorrevole  
  

Rallentamento a fine corsa 
Regolazione digitale tempi di lavoro 
Apertura pedonale  
Procedura automatica di programmazione 
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Regolazione di coppia motore inclusa 
 

SCT4 – Scatola per centralina (optional) 

  

  

AT380/D – 380 Vac - Cancello scorrevole 
 

Gestione di 1 motore trifase 380 Vac 
Regolazione digitale tempi di lavoro 
Gestione lampeggiatore e luce di cortesia 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Protezione sovracorrente motore 

  

 
  
  
  
  

 

CTR17 – 230 Vac - Cancello ad ante 
  

Trasformatore di alimentazione da 32 VA 
Gestione elettro-catenaccio o luce di cortesia 
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer 
Gestione elettro-serratura 
Scheda ricevitore radio ad innesto (optional) 
Scheda regolazione di coppia motore inclusa 
 

Scheda che si presta ad essere utilizzata con climi molto freddi 
 

 
 

CTR320 – 230 Vac - Cancello ad ante 
  

Rallentamento a fine corsa 
Regolazione digitale tempi di lavoro 
Apertura pedonale  
Spia cancello aperto 
Gestione luce di cortesia 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Regolazione di coppia motore inclusa 
 

 

 

Box SCT6 incluso 

Solo scheda - Ricevitore incluso 

Per lista completa funzioni quadri elettronici consultare pag. 14 

Box SCT6 incluso 

ANTE BATTENTI Quadri elettronici 230Vac 

Box SCT6 e Ricevitore inclusi 

ANTE SCORREVOLI Quadri elettronici 380Vac 

Box e Ricevitore inclusi 
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UNIVERSALI Quadri elettronici  

Per lista completa funzioni quadri elettronici consultare pag. 14 

 

 

 
 

CTR19 – 230 Vac – Universale (Battenti, Scorrevoli, …..) 
 

Trasformatore di alimentazione da 32 VA 
Gestione di 2 ante scorrevoli con 4 finecorsa  
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer 
Scheda ricevitore radio ad innesto (optional) 
Scheda regolazione di coppia motore inclusa 
 

Scheda che si presta ad essere utilizzata con climi molto freddi  
 

 
  
  
  
  

  

CTR500 – 24 Vdc – Universale (Battenti, Scorrevoli, ….) 
 

Rallentamento a fine corsa 

Regolazione digitale tempi di lavoro 

Apertura pedonale 

Gestione elettro-serratura 
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule 
Rilevamento ostacolo  
Gestione di 2 ante scorrevoli con 4 finecorsa 

Funzione Far storing e Secret Key ready 
 

 
 

CTR500/STR – 24 Vdc – Universale (Battenti, Scorrevoli, ….) 
 

Rallentamento a fine corsa 

Regolazione digitale tempi di lavoro 

Apertura pedonale 

Gestione elettro-serratura 
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule 
Rilevamento ostacolo  
Gestione di 2 ante scorrevoli con 4 finecorsa 

Funzione Far storing e Secret Key ready 
  

Box SCT6 incluso 

Box SCT6 e Ricevitore inclusi       

Trasformatore 100VA incluso 

Box SCT8 e Ricevitore inclusi       
Trasformatore 250VA incluso 

 
 

CTR29 – 230 Vac –  Motore per tapparelle 
Regolazione digitale tempi di lavoro 
Comandi separati Apre/Chiude 
Logica “Uomo Presente” selezionabile 
Funzione Far Storing  

 
 

CTR30 – 230 Vac – Motore per serrande 
Regolazione digitale tempi di lavoro  
Ingressi per Finecorsa 
Gestione lampeggiatore e luce di cortesia 
Ingresso per fotocellula 
Scheda regolazione di coppia ad innesto (optional) 
Funzione Far storing e Secret Key ready 

 
 

CTR29L – 230 Vac –  controllo luci 
 

2 Canali per controllo luci 
Funzionamento a tempo o bistabile 
1 KW di potenza per ogni canale 
Funzione Far Storing 
 

TUBOLARI / SERRANDE / CONTROLLO LUCI Quadri elettronici 230 Vac 

 

Box e Ricevitore inclusi 

Box e Ricevitore inclusi 

Box e Ricevitore inclusi 
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SMARTY433 - Rolling code / codice fisso / duplicatore - 433 MHz 
 

Rolling code - Codice serializzato con 4,2 milioni di combinazioni 
Codice fisso - Funzionamento standard 12 bit  
Duplicatore - Funzione di copia fino a 80 bit (solo codice fisso) 
Ogni tasto può essere codice fisso o rolling indipendentemente  
Programmabile manualmente e a induzione con programmatore PS01  
4 Canali indipendenti 
Alimentazione con una Pila al litio CR2032 a lunga durata 
 

 GLADY – Radiocomando multifrequenza universale 
 

Duplicatore di codici fissi e rolling code (vedi lista) 
Frequenza di trasmissione 270 - 900 MHz 
4 canali completamente indipendenti 
Alimentazione con una Pila al litio CR2032 a lunga durata 

 RTA2 – Tastiera  wireless 433,92 MHz    

 

Trasmissione con codice fisso o rolling (selezionabile) 
Funzione Secret Key ready 
Illuminazione notturna e segnalazione acustica 
Grado di protezione IP64 
Alimentazione con una Pila al litio CR2032 a lunga durata 

 PBS2 – Pulsantiera wireless rolling code 433,92 MHz (touchscreen) 
 

Codice serializzato 4,2 miliardi di combinazioni 
Frequenza di trasmissione 433.92 MHz 
2 canali di trasmissione 
Alimentazione con una Pila al litio CR2032 a lunga durata 

 TRP1 – Transponder via radio Rolling Code 433,92 MHz 
 

Alimentazione 12/24Vac/dc 
4 Canali 
5 chiavi TRC1 in dotazione 
Grado di protezione IP54 

 

TRC1 – Chiave transponder 

  

 SMARTY868 - Rolling code / codice fisso - 868 MHz 
 

Rolling code - Codice serializzato con 4,2 milioni di combinazioni 
Codice fisso - Funzionamento standard 12 bit  
Ogni tasto può essere codice fisso o rolling indipendentemente  
Programmabile manualmente e a induzione con programmatore PS01  
4 Canali indipendenti 
Alimentazione con una Pila al litio CR2032 a lunga durata 
 

  

 PS01 – Programmatore per SMARTY / RSK4N - Secret Key System 
 

Gestisce e programma una specifica ricevente RSK4N 
Programma radiocomandi SMARTY  
Connessione Bluetooth con ricevente RSK4N 
Software LebManager per PC incluso 
 

Programmatore / Secret Key 

Radiocomandi  433 MHz 

Radiocomandi  868 MHz 

Per lista compatibilità trasmittenti/riceventi consultare pag. 15 
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CODICE FISSO / ROLLING CODE RADIORICEVENTI 

 
 

Ricevitore universale a innesto Molex 
 

2 Canali (100 codici totali memorizzabili) 
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile) 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Compatibile con tutti i telecomandi Leb 

 

  RWAU2 - 433,92 MHz  
 

 RPAU2 - 868,35 MHz 
  

 
 

Ricevitore universale con morsetti a vite 
 

2 Canali (100 codici totali memorizzabili) 
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile) 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Compatibile con tutti i telecomandi Leb 

 

RKAU2 - 433,92 MHz   

 

RPAU2K - 868,35 MHz  
 

 
 

Ricevitore universale da esterno con box e antenna 
 

2 Canali (100 codici totali memorizzabili) 
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile) 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Compatibile con tutti i telecomandi Leb 

 

 RWAU2SA - 433,92 MHz  
 

RPAU2SA - 868,35 MHz  
 

 
 

Ricevitore Rolling Code da esterno con box e antenna 
 

4 canali, 1000 codici totali memorizzabili 
Funzione Secret Key ready 
Interfaccia Wiegand per controllo accessi 
Compatible con SMARTY, ROLLY, TRP1, RTA2, PBS2 
 

RSK4N- 433,92 MHz   
 

RPSK4N - 868,35 MHz 
 

MEM256 – Modulo memoria back-up  (incluso)  
 

BT01 – Modulo Bluetooth per connessione con PSO1 (optional) 
 

 Ricevitore universale da esterno con box e antenna 
 

4 canali, 1000 codici totali memorizzabili 
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile) 
Funzione Far storing e Secret Key ready 
Compatible con tutti i radiocomandi LEB 
 

RKAU4- 433,92 MHz   
 

RPAU4 - 868,35 MHz 

Per lista compatibilità trasmittenti/riceventi consultare pag. 15 
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Accessori 

 FTE – Fotocellula da esterno 
 

Portata 15 m 
Grado di protezione IP54 
Lente focalizzante in dotazione 
Basso assorbimento di corrente 
Sincronizzabili se alimentate con 24Vac  

 FL1 – Rilevatore di veicoli (Fotolaser) 

 

Portata massima 8 m 
Dotato di lenti focalizzanti 
Distanza di rilevamento regolabile 
Alimentazione 12/24 Vac/dc 

 ANSE – Antenna accordata  433,92/868,35 MHz 
 

Antenna calibrata  
Fornita con 4 m di cavo coassiale RG58 
 

 LP – Lampeggiatore a LED 
 

LP24LED - 24 V  

LP12LED - 12 V 
LP230LED - 230 Vac  

 LMB1 – Lampeggiatore con antenna incorporata 
 

LMB1/24LED  - 24 V  
LMB1/12LED  - 12 V  
LMB1/230LED  - 230 Vac  

 CLE – Colonnina in alluminio per fotocellule 
 

CLE5 Altezza 50 cm 

CLE10 Altezza 100 cm 
 

 

*** Prezzo unitario (vendute in confezioni da 2 unità) 

 LMP20WB – Kit Pannello solare 12-24 Vdc (tensione selezionabile) 
 

Controllo della corrente di carica batteria (protezione batteria) 
Potenza 20 W 
Staffe di ancoraggio incluse 
Tensione stabilizzata in uscita  

 SELE2 – Selettore a chiave da esterno 
 

Struttura in alluminio 
2 chiavi in dotazione (standard europeo) 
Doppio comando (capacità di carico 5A)  

 BSK1 – Elettro-serratura con ricevente incorporata 433,92 MHz 
 

Ricevitore compatibile con SMARTY, TRP1, RTA2, PBS2 
2 telecomandi SMARTY433 in dotazione 
Funzione Far Storing  

 REG – Scheda regolazione di coppia motore 
 

Scheda regolazione di coppia per  CTR17, CTR18, CTR19, CTR30  
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CANCELLO SCORREVOLE OPERATORE ARGO 

  

 
 

MTA3 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 1000 kg   
 

• Operatore ARGO230 

• Quadro elettronico CTR310SC  

• 2 Radiocomandi SMARTY 
 
 
 

 
 

KAS3 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 1000 kg   
 

• Operatore ARGO230 

• Quadro elettronico CTR310SC  

• 2 Radiocomandi SMARTY 

• Fotocellula FTE 

• Antenna ANSE 

• Lampeggiatore LP230LED 
 

Piastra di fissaggio per operatori ARGO - ARES (inclusa) 
 

• Spessore mm 4 

• Realizzata in acciaio zincato 
 

1 m di cremagliera (optional) 
 

• Cremagliera in Nylon modulo 4 

• Con anima di acciaio da 10x10 mm  

• 6 attacchi per ogni metro 

• Per cancelli fino a 1000 Kg 

• Completa di viti e accessori 

 

 

ARGO230 - Operatore irreversibile per cancello scorrevole 
 

• Piastra base di fissaggio in dotazione 

• Fine corsa elettronici 

• Viteria in dotazione in acciaio INOX 

• Portata 1000 Kg 

SPECIFICHE TECNICHE ARGO230 

Peso massimo anta scorrevole 1000 Kg 

Alimentazione motore elettrico 230Vac - 50Hz 

Corrente assorbita 1,2 A 

Condensatore motore elettrico 12 uF 

Protezione termica 120 °C 

Velocità motore elettrico 1400 giri/min. 

Velocità anta scorrevole 10 m/min. 

Coppia massima operatore 55 Nm 

Modulo cremagliera 4 

Temperatura di lavoro -20 / +60 °C 

Grado di protezione  IP44 

Ciclo di funzionamento 30 % 

Tipo di Finecorsa Elettronico 

Peso operatore 9,5 Kg 
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CANCELLO SCORREVOLE OPERATORE ARES 

  

 
 

MTA4 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 1000 kg  
 

• Operatore ARES1000 

• Quadro elettronico CTR640SC  

• Trasformatore toroidale TRF6  

• 2 Radiocomandi SMARTY 
 

 
 

MTA5 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 500 kg  
 

• Operatore ARES500 

• Quadro elettronico CTR640SC  

• Trasformatore toroidale TRF6  

• 2 Radiocomandi SMARTY 
 

 
 

KAS4 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 1000 kg   
• Operatore ARES1000 

• Quadro elettronico CTR640SC  

• Trasformatore toroidale TRF6  

• 2 Radiocomandi SMARTY 

• Fotocellula FTE 

• Antenna ANSE 

• Lampeggiatore LP12LED 
 

 
 

KAS5 – KIT per cancello scorrevole pesante fino a 500 kg   
• Operatore ARES500 

• Quadro elettronico CTR640SC 

• Trasformatore toroidale TRF6   

• 2 Radiocomandi SMARTY 

• Fotocellula FTE 

• Antenna ANSE 

• Lampeggiatore LP12LED 
 

 

ARES500 / ARES1000 - Operatore irreversibile per cancello scorrevole 
 

• Motore Brushless 

• Encoder incorporato 

• Idoneo per uso intensivo 

• Piastra base di fissaggio in dotazione 

• Fine corsa elettronici 

• Viteria in dotazione in acciaio INOX 

CARATTERISTICHE TECNICHE ARES1000 ARES500 

Peso massimo anta  Kg 1000 500 

Corrente assorbita A 4 3 

Coppia massima operatore Nm 55 36 

Modulo cremagliera M 4 4 

Temperatura di lavoro °C -20 / +60 -20 / +60 

Grado di protezione IP 44 44 

Ciclo di funzionamento % 100 100 

Tipo di Finecorsa / Elettronico Elettronico 

Peso operatore Kg 9 9 

CTR640SC - Scheda elettronica per ARES 
Solo scheda - Ricevitore incluso 

  
- Rallentamento a fine corsa 
- Regolazione digitale tempi di lavoro tramite Encoder 
- Apertura pedonale  
- Procedura automatica di programmazione 
- Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellula 
- Funzione Far Storing 
- Rilevamento ostacolo 
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CANCELLO AD ANTE BATTENTI 

  

  

 
 

KLB5 - Kit per cancello ad ante battenti 
 

2 Operatori LB5  
Quadro elettronico CTR320   
2 Radiocomandi SMARTY 
Fotocellula FTE  
Antenna ANSE 
Lampeggiatore LP230LED 

 

KLB5-1 – Kit 230 Vac per ante battenti fino a 2.5 m 
 

KLB5-2 – Kit 230 Vac per ante battenti fino a 4 m 
 

90 

730 / 930  mm 

MAX.  1130 / 1530  mm 

DATI TECNICI LB5-1-230 LB5-2-230 

Tensione d'alimentazione 230Vac - 50Hz 

Potenza assorbita max. 320VA 

Velocità stelo 1,6 cm/sec. 

Velocità motore 1400 giri/min. 

Spinta 2200N 

Corsa stelo max. 400mm 600mm 

Grado di protezione IP44 IP44 

Temperatura di lavoro da -20 a +60°C 

Ciclo di lavoro 30% 

Peso operatore 6,0 Kg 6,5 Kg  

 

LB5 - Operatore irreversibile per ante battenti  
 

Ingranaggi in acciaio e bronzo 
Stelo in acciaio INOX e telaio in alluminio verniciato a polvere 
Sblocco con chiave di sicurezza 
Attacchi anteriori e posteriori no-welding inclusi 
 

OPERATORE LB5 
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CANCELLO AD ANTE BATTENTI OPERATORE LB7 

KLB7 - 230 Kit per cancello ad ante battenti 

2 Operatori LB7-230  
Quadro elettronico CTR320 
2 Radiocomandi SMARTY 
Fotocellula FTE  
Antenna ANSE 
Lampeggiatore LP230LED 

KLB7 - 24 Kit per cancello ad ante battenti 

2 Operatori LB7-24  
Quadro elettronico CTR500/STR 
2 Radiocomandi SMARTY 
Fotocellula FTE  
Antenna ANSE 
Lampeggiatore LP24LED 

LB7 - Operatore irreversibile per ante battenti 
Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere 
Ingranaggi in bronzo e acciaio 
Sblocco con chiave protetto 
Condensatore incorporato 
2 finecorsa meccanici premontati 
Attacchi anteriori e posteriori inclusi  

Dati tecnici LB7-24 LB7-230 

Alimentazione motore elettrico 24 Vdc 230 Vac - 50 Hz 

Corrente nominale assorbita 5 A 1,2 A 

Corsa perno di trascinamento 300 mm 300 mm 

Velocità perno di trascinamento 18 mm/sec. 16 mm/sec. 

Spinta 2500 N 2000 N 

Grado di protezione IP44 IP44 

Condensatore motore (interno) / 10uF 

Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C da -20 a +50°C 

Ciclo di lavoro 50% 70% 

Dimensioni 1095*115*110 mm 1095*115*110 mm 

Peso 12 Kg 12,5 Kg 
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CANCELLO AD ANTE BATTENTI OPERATORI STONE 

  

  

STONE230 – Motoriduttore 230Vac  

 
 

CAINT/110IN – Cassa di fondazione per apertura 110° 

 

Sistema di trasmissione per 110° di apertura 
Trasmissione tramite leve 

 

 
 

CAINT/180IN – Cassa di fondazione per apertura 180° 

 

Sistema di trasmissione per 180° di apertura 
Trasmissione a catena 

 
 

KUO - Kit per cancello ad ante battenti 
 

2 Motoriduttori STONE230 
2 casse di fondazione CAINT  
Quadro elettronico CTR320 
2 Radiocomandi SMARTY 
Fotocellula FTE 
Antenna ANSE 
Lampeggiatore LP230LED 

 

KU05IN – Kit  per apertura 110° 
 

KU06IN – Kit per apertura 180° 
 

Acciaio 
INOX 

 

STONE - Operatore interrato irreversibile  
 

Cassa di fondazione in ACCIAIO INOX 
Coperchio carrabile  
Ingranaggi in acciaio e bronzo 
Sblocco con leva brocciata  
Cassa con fori drenanti 
 

SPECIFICHE TECNICHE STONE230 

Lunghezza massima anta 2 m 

Alimentazione motore elettrico 230 Vac 

Corrente assorbita 1,2 A 

Coppia massima operatore 300 Nm 

Temperatura di lavoro -20 / +60 °C 

Grado di protezione IP67 

Ciclo di funzionamento 30% 

Peso operatore 15 Kg 
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BARRIERA STRADALE 

  

Barriera stradale elettromeccanica 24 Vdc  
 

Asta telescopica in dotazione (2 - 4 m) 
Tempo di apertura 3 sec. 
Telaio in acciaio zincato verniciato a polvere 
Quadro elettronico incluso 
Finecorsa elettrici 
Ingranaggi in acciaio  
Sistema di sblocco semplice  

 

  
CTR500SB/SC - 24Vdc - Barriera stradale  
 

• Rallentamento a fine corsa 

• Comandi separati Apri/Chiudi 

• Funzione Far Storing 

• Gestione elettromagnete 

• Procedura automatica di programmazione 

• Rilevamento ostacolo  

 

BL306 

Solo scheda 

Caratteristiche Tecniche BL306 

Lunghezza asta m 2.5 - 4 

Tempo di apertura asta  Sec. 3 

Ciclo di funzionamento % 70 

Alimentazione generale Vac 230 V - 50 Hz 

Alimentazione motore elettrico Vdc 24 V 

Potenza motore elettrico W 80 

Coppia max Nm 280 

Temperatura d’esercizio °C -20 / +50 

Grado di protezione IP 44 

Dimensioni mm 348*268*1050  

Peso operatore kg 60 

348 mm 

1050 mm 

268 mm 
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Tabella comparativa funzioni quadri elettronici  
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Tabella comparativa Trasmittenti/Riceventi  
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Sistema SECRET KEY 

SMARTY, non solo può copiare   
radiocomandi a codice fisso ma può 
anche operare nel sistema Secret 
Key. 

RSK4N 
 

Ricevitore classico Rolling Code, 
può anche operare nel sistema 
Secret Key.   

PS01 + Software Leb Manager 
 

Programmatore ad induzione per 
telecomandi SMARTY, da usare con 
il SW dedicato LebManager per PC 
operanti con Windows 7 / 10. 

Cos’è il Sistema Secret Key di Leb Electronics? 

E’ un sistema di protezione e di gestione completa di ogni radiocomando abbinato ad una specifica ricevente 

RSK4N mediante chiave di accesso. Si basa sul metodo di trasmissione rolling code proprietario Leb       electro-

nics. Oltre alle classiche funzioni di utilizzo TX  /  RX, il sistema consente la rimozione, sostituzione ed   inserimento a 

distanza di codici tramite il telecomando stesso, ma solo se precedentemente autorizzato             dall’installatore o 

amministratore. Inoltre, tramite PC e il SW dedicato LebManager incluso, consente  l’inserimento e la gestione di 

codici e nomi direttamente nella ricevente tramite Bluetooth. Il database può essere salvato anche su una scheda 

memoria di back up.  

Come funziona il Sistema Secret Key? 

Ogni radiocomando SMARTY è un classico trasmettitore, ma allo stesso tempo contiene un sofisticato circuito     

elettronico programmabile tramite PS01, in grado di trasformare il segnale di trasmissione nello standard Secret Key. 

Oltre al normale uso, il telecomando è in grado di fornire istruzioni alla ricevente abbinata al fine di cancellare codici 

di altri telecomandi precedentemente inseriti. 

Di quante parti si compone il Sistema Secret Key? 

E’ un sistema semplicissimo ed intuitivo. Sono necessari solo:  

Ricevente RSK4N (433,92 MHz)  

Radiocomandi SMARTY433 (433,92 MHz)  

Programmatore PS01 + SW LebManager per Windows PC 

 

Quali sono i vantaggi del sistema Secret Key? 

Il sistema è particolarmente utile quando si ha la necessità di gestire un numero elevato di utenze e radiocomandi. 

L’installatore ha sempre a disposizione un database delle utenze abilitate e solo lui ha i privilegi per poter             

programmare la ricevente. Inoltre nuovi radiocomandi possono essere inseriti, rimossi, modificati senza  recarsi 

sull’installazione. Le riceventi, una volta installate, non necessitano di interventi manuali, ma        vengono gestite 

tramite protocollo Bluetooth dal PS01 / LebManager. 
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Sistema FAR STORING 

RSK4N RWAU2SA 

RWAU2 RKAU2 

CTR500, CTR310, 

CTR320, CTR640, 

CTR29, CTR30 

Cos’è la funzione “Far Storing”? 

E’ una funzione speciale che consente l’inserimento di nuovi telecomandi rolling code senza dover operare          

manualmente sulla ricevente.  

 

Perché è così importante? 

Perché se la ricevente sull’installazione è impostata in rolling code, i telecomandi di quella ricevente non possono 

essere clonati ed in caso di aggiunta di nuovi telecomandi è necessario intervenire manualmente sulla ricevente. 

Con la funzione Far Storing, invece, si possono inserire nuovi telecomandi semplicemente operando sui tasti del 

nuovo telecomando e di un telecomando già inserito. 

 

Di che cosa ho bisogno per la funzione “Far Storing”? 

Se nell’installazione vi sono centrali CTR500, CTR310, CTR320, CTR29, CTR30, CTR640 o riceventi RWAU2SA, 

RKAU2, RWAU2 e telecomandi SMARTY (in modo rolling), la funzione Far Storing è già operativa.  

 

E’ difficile la procedura? 

No, è molto semplice, solo un paio di pressioni sui tasti del telecomando. Importante è posizionarsi nel raggio      

d’azione della ricevente durante la procedura. 

SMARTY 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

ARTICOLO 1 
 

GARANZIA 
 

1.1. Fatto salvo quanto pattuito per iscritto di volta in volta fra le parti, 
Leb Electronics garantisce la conformità dei prodotti forniti e quanto 
espressamente concordato. La garanzia per vizi è limitata ai soli 
difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili 
a Leb Electronics. 
 

La garanzia non comprende: 
 

- avarie o danni causati dal trasporto; 
- avarie o danni causati da anomalie dell’impianto elettrico, cattivo 

uso dell’impianto e/o difettosa installazione; 
- manomissione o danni causati da personale non autorizzato e/o 

per l’impiego di articoli e/o ricambi non originali Leb Electronics; 
- difetti o danni causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici; 
- avarie dovute a mancanza di manutenzione; 
- sostituzione di parti soggette ad usura quali pile, lampade, etc.; 
- prodotti sprovvisti di etichetta codice a barre; 
- utilizzo di accessori non originali Leb Electronics. 
 

1.2. La garanzia ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data della 
messa in opera se documentata o dalla data di fabbricazione riportata 
sull’etichetta codice a barre. 
La garanzia è subordinata all’espressa richiesta scritta a Leb      
Electronics. Non saranno accettati resi o addebiti se non autorizzati 
dall’Ufficio Commerciale Leb Electronics. In forza della suddetta 
autorizzazione Leb Electronics è tenuta, a sua scelta, entro un termine 
ragionevole, alternativamente: 
 

- a fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti 
dello stesso genere e qualità di quelli risultati difettosi o non     
conformi a quanto pattuito; Leb Electronics può in tal caso       
esigere, a spese del compratore, la resa dei prodotti difettosi, che        
diventano di sua proprietà; 

- a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello 
non conforme al pattuito effettuando le suddette operazioni presso 
i propri stabilimenti; in tali casi tutti i costi relativi al trasporto dei 
prodotti dovranno essere sopportati dal compratore; 

 

1.3. La garanzia di cui al presente articolo è sostitutiva delle garanzie 
legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità 
di Leb Electronics comunque originata dai prodotti forniti;  
in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste. 
Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta 
valere nei confronti di Leb Electronics. 
 

 

ARTICOLO 2 
 

RECLAMI 
 

2.1. Ferma restando, in quanto applicabile la legge 21 Giugno 1971, 
di cui all’art. 1: 
 

i reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore oppure a vizi e 
difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare 
non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal 
compratore entro 7 giorni dal momento in cui i prodotti sono       
pervenuti sul luogo di destinazione, a pena di decadenza.  
 

ARTICOLO 3 
 

CONSEGNA 
 

3.1. In caso di mancata o ritardata consegna o in caso di consegna 
parziale è comunque esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Leb 
electronics.  
 
ARTICOLO 4 
 

PAGAMENTO 
 

4.1. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo 
scritto, contestualmente alla consegna, presso la sede dal venditore. 
Eventuali pagamenti fatti ad agenti rappresentanti o ausiliari di    
commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative 
somme non pervengano alla Leb Electronics. 
 

4.2. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà alla Leb     
Electronics il diritto di risolvere i contratti in corso, anche se non 
relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento 
degli eventuali danni. Leb Electronics ha comunque diritto, a       
decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa 
in mora, agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in 
vigore, aumentato di 5 punti. 
 

4.3. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in casi di 
contestazione o controversia. 
 

Tutti i dati sono stati redatti e controllati. Leb electronics non si 
assume nessuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. 
 

Leb electronics può a suo insindacabile giudizio cambiare in 
qualsiasi momento le caratteristiche ed i prezzi dei prodotti in 
vendita. 
 

I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. 
 

L’importo minimo ordinabile è di € 500,00. Al di sotto di tale 
importo Leb electronics si riserva la facoltà di non accettare 
l’ordine.  
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